MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegrandet 1B

MASCHINENFABRIK. MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Anlage zur Hersfellung von Terpentin und Kolophonium
aus Scharrharz.

Abb. 148,
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MOLLER &SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegrindet 1890

MASCHINENFABRIK. MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Anlage zur Herstellung von Terpentin und Kolophonium aus
Scharrharz mit angegliederter Rektifikation.

Abb, 149,




MUOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegrindet 1850
MASCHINENFABRIK., MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Kien6l-Vacuum-Rektifizier-Apparat.

Abb. 150,

Das bei der Nadelholz- besonders der Stubben-Verkohlung erhaltene Rah-

kientl mull, um eine handelsfertige Ware zu erpeben, mit Chemikalien be-

handelt werden, Diese Operalion wird in einem Waschapparat vorgenommen.,

Alsdann wird das Rohdl im Rektifizier-Apparat unter Luftleere fraktioniert,

wobei nach Abzug geringer Mengen Vor- und Nachldufe ein wasserhelles,
vorzliglich riechendes Kiendl erhalten wird,

Nr’. F ? Machdruock dar Abbildungan wund des Texies veroolan. Abbildungen =ind nlent varslndglish,



MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gagrinder 1850
MASCHINENFABRIK. MAGDEBURG. APFARATEBAUANSTALT.

Stehendes Druckgefal.

Die Ausfithrung erfolgt sowohl in Eisen als auch
in Kupfer. Die Dampfbeheizung richtel sich nach
den zu dimpfenden oder aufzuschlieBenden Sub-

statizen ; die Dampfeiniihrung kann durch Schoatter-

schlangen oder Dampfstrahldiisen erfalgen. Fiir
die Reinigungsmoglichkeit ist ein Mannloch vor-
resehen, im dbrigen werden alle gesetzlichen Ar-
maturen angeordnet.  Der Apparat kann  durch
Tragknaggen auf ] - Triger montiert oder auch auf

gubleiserne  Siulen gestellt werden, Fiir eventl
Zumbe von Schwefelsiure wird ein besonderer

Fillbehilter: aufgesetzt.

Abb. 164.

Liegendes Druckgefafi mit horizontalem Riihrwerk.

Fiir Dédmpigut, das seiner
IKonsistenz wegen vom Dampf
allein nicht mehr  genfigend
durchgemischt werden  kann,
werden die Ddmpfer mit Riihr-
werk ausgefithrt. Diiese Riihr-

werke werden wiederum  als

glatte Fliigel, gebogene Arme,

schraubenfdrmig  gewundene

Leitschaufeln elc. ausgefithrt.

Der Anirich des Rihrwerks

durch Schnecke u. Schnecken-

rad ist in einem stabilen Abb. 165.

Bock solide gelagert. Fiir die Beheizung kann sowohl direkter Dampfeintritt als auch

AuBenbeheizung zur Anwendung kommen, wenn nicht fiic besondere Fille beide Heizungs-
arten erforderlich sind.

Nr '83 sschdruck der abbldungen und dos Tesies warteteh, anzildungoen sind nicne sersinokon.



MUOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegrondet 1890
MASCHINENFABRIK. MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Stehendes Riihrwerksgefaf.

Gefille dieser Konstruktion werden aufler
Eisen auch in Kupfer und Aluminium aus-
gefiihrt. Soweit mit einer Erwirmung des
Inhalts gerechnet werden mufl, wird eine
entsprechend grofl gewdhlte Heizschlange
eingebaut. Der Antrieh eines propeller-
arligen Riihrgetriebes erfolgt durch ge-
hobelie Kegelrdder. Die Form des Propellers
ist so pewihlt, daf ein konstantes Vorbei-
streichen der Fliissigheit an der Heizschlange

gewidhrleistet wird. Schaugliser oder sonst
gewiinschte Beabachtungsarmaturen ermég-
lichen eine Kontrolle des Arbeitsvorganges.

Liegender offener Riihrwerkstrog.

Er eignet sich vornehm-

lich fiir zdhiliissige und
breiige  Massen, bei
denen es sich lediglich

um ein Durchmischen
oder ein Durchriihren
wihrend des Erkaltens

handelt. Im iibrigen ent-
spricht die Anordnung
der Abbildung,

Abb. 167,




Maschinenfabrik.

MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

MAGDEBURG. Apparatebauanstalt,

Stehende Dampfkessel.

Quersiederkessel. Rohrenkessel.
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Abb. 172. Abb. 173.
Grofite Leistung bei geringstem Platz- Einfache Konstruktion.
anspruch. Beste Keinigungsméglichkeit, Giinstige Ausnutzung des
vorteilhaft bei stark absetzendem Wasser. Brennmaterials.
Ruhiger Betrieh. Fartfall der Einmauerung.

Die Kessel werden ohne oder mit Dampfiiberhitzer geliefert. Die Grofie betrigt bis
zu 25 qm Heizfliche, die Spannung bis 8 Atm. Alle gesetzlichen Armaturen werden
mitgeliefert, desgleichen die Feuerungsgarnitur.

N P BE_ Nuochdruok der Abbildungen und dos Textos vorbotan, Abbildungen sind nicht verbindiich,



MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Maschinenfabrik. MAGDEBURG. Apparatebauanstalt.

Liegende Dampfkessel.

Abb. 175.

Die Kessel werden entsprechend den gestellten Anforderungen bis zu 12 Atm.

Betriebsdruck, auf Wunsch auch héher ausgefiihrt. Fiir hthere Beanspruchung

fihren wir die Flammrohre als Wellrohr aus. Bei Anfragren bitten wir an-

zugeben: erforderliche Damplmenge in kg per Stunde, Dampfspannung,

Kohlenqualitat bzw. Heizmaterial, ob Uberhitzung gewiinscht wird und bis
zu welcher Temperatur.




MUOLLER &SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegrindat 1850
MASCHINENFABRIK. MAGDERBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Apparate fiir Heifwasserheizung
mit in den Wandungen eingegossenen Heizschlangen.

Koch- und Schmelzblase fiir Pro-
dukte der Lackindusirie auch an-
wendbar als Destillierblase fiir Teer
undTeerprodukie. Sie besitztledig-

lich Bodenheizung, so dall die Sei-
tenwandung und Abdeckung aus
Schmicde eisen ausgefiilirt werden

kann. — Die Entleerungseinrich-
tungen werden dem jeweils zu ver-
arbeitenden Produkl angepalit, an
Armaturen werden die erforder-

lichen Bedienungsarmaturen
Standsanzeiger, Einsteigdiinungen
etc. vorgesehen.

Die in Abb. 182 gezeigte Misch-
blase hat neben Boden- anch Sei-

tenheizung, aulerdem ein siabiles
Rithrwerk, — Fiir besondere Fille
wird auch die guBeiserne Blase mit
Kupfer oder Aluminium ausgelklei-

det und die Haube aus gleichem

el

Material gefertigl.

Abb. 182,

NI’. 89 Nachdruck der AbRildunagen und dos Textes verooten. Apbildungen =mind nicht verbindliah,



MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegrondet 1880
MASCHINENFABRIK, MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Destillieranlage mit Heilwasserheizung.

Die auBerordentlichen Vorteile, welche die Anwendung der Heibwasserblasen mit in den Wandungen einge-
gossenen Heizschlangen bietet, hat dieser Neukonstruktion allerwirls raschen Eingang verschafft. Neben hichster
Betriehssicherheit durch Ausschaltung der direkten Beheizung ist auch die Moglichkeil einer genauesten Tem-
peraturregelung in der Destillier-, Koch- oder Sehmelzblase von gewinnbringendem EinfluB auf die (Jualitit
der fast durchweg wertvollen Ausgangs- und Fertigprodukte, Heifiwasserheizungsblasen sind anwendbar in

allen Zweigen der chemischen und damit verwandten Industrien, Spezielle Typen kommen {iir die Fett- und
Orelindustrie als Destillierblasen fir Fetlsduren und Wollfelt, fiir die Lackverarbeitung als Eindampfapparate fiir
Laugen und Extrakte, als Trockenapparate fiir breiige oder schaufelbare Stoffe, als Kalkzersetzer fiir die Essig-
sdurclabrikation, als Schmelzkessel fiir IKopale, Harz, Pech usw. in Frage. — Bei der in Abbildung gezeigten
Anordnung einer Destillierblase ist die Zirkulation des Heiliwassers durch natiirlichen Anftrich gewdihrleistet.
Fiir riumlich weiter entfernte Anlagen wird der Umlaof durch eine besondere Zirkulationspumpe bewerkstelligt,
Drer Heizofen ist in cinem besonderen Raume untergebracht; es ist damit bei Verarbeitung von fenergefihrlichen
Pradukten jede Fenersgefahir vermieden, obwoh! mit Temperaturen gearbeitet wird, die friiher eine direkte
Feucrheizung notwendig machten und die damit verbundene Feuersgefabr nicht ausschliefien konnten,




