MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Maschinenfabrik. MAGDEBURG. Apparatebauanstalt

Feststehende Dampfkochkessel

mit unterer Entleerung.

Abb. 358. Abb. 359.

Meist gebriuchliche Form Besonders flache Form
auf 3 Sdulen oder 2 ge- auf 3 Siulen.

spreizten Bocken montiert.

Erlduterung:

Die Abbildungen stellen im allgemeinen nur die hauptsichlichsten Ausfithrungs-
arten dar; Abb.358 besitzt einen halbkugelférmigen, beheizten Teil des Innen-
kessels, Abb. 359 hat eine besonders flache Heizfliche, Abb. 360 ist im wesent-
lichen eine Ausfithrungsform fiir schmiedeeiserne Kessel mit flachem Unter-

boden, Abb. 361 stellt einen Kochkessel fiir Wasser- oder Olbad dar, besitzt
daher eine besonders grofie Heizfliche.

Alle Kessel werden in Groflen von 25 bis 3000 Liter und mehr geliefert; sie
kénnen ausgefithrt werden fiir jeden praktisch denkbaren Betriebsdruck.

An Armaturen werden mitgeliefert, bei nicht konzessionspflichtigen Kesseln:
1 Dampfabsperrventi], 1 Lufthahn, 1 Kondenswasserstutzen,
1 Entleerungsvorrichtung;

bei konzessionspflichtigen Kesseln auflerdem: 1 Manometer, 1 Kontrollhahn
mit Wassersackrohr, 1 Sicherheitsventil, erforderliche Konzessionspapiere.

Ausfiibrungsméglichkeiten: In Kupfer, innen blank, verzinnt, zinnplattiert;
in Aluminium, Reinnickel, Schmiedeeisen, roh oder homogen verbleit, Gubeisen.

Die Dampfmiintel kénnen aus dem gleichen Material wie der Innenkessel
oder einem entsprechend billigeren Material bestehen.

N r. .153' Machdruak der Abhbildungen und dos Texies verboben, Abbildungen sind nicht verbindglizh,




MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Maschinenfabrik. MAGDEBURG. Apparatebauanstalt.

Abb. 360,

Flache Form, genietet oder geschraubt. Fiir Wasser- oder Olbad, genietet
oder geschraubt.

Die Entleerungsvorrichtungen kénnen bestechen aus:

a) einfachen Durchgangshiihnen,

b} Hihnen mit rundem oder besonders grofiem Querschnitt,

¢) Perfektionshihnen,

d} einfachen Verschlufiklappen,

e} Ventilen oder Schiebern,

f} besonders konstruierten Ablafiventilen mit innen liegenden Kegeln
oder konisch dichtenden Verschlufideckeln, die sin Zusetzen des
Entleerungsstutzens verhindern,

g) Kolbenventilen oder dhnlichen Konstruktionen.

Samtliche Kessel konnen mit einfachen, ganz oder teilweise aufklappbaren Deckeln
cu:ler -E.L'I.l'.‘.h hErmEtiEd‘l VEFSchHEﬁbaren D’ECI{E‘IH ausgeﬁ'lhr‘l: WEF’dEﬂ.

Verwendungsmdglichkeit: Bei Anfragen bitten anzugeben:
In Zuckerfabriken, 1. Gesamtinhalt in Litern,
in Zuckerwaren- und Schokoladenfabriken, 2, B::tnebsdrur:k n fi‘ttm.,
in Konservenfabriken 3. die gewlinschte Form
: {Abb. No.),

in chemischen und chemisch technischen Fabriken,

4, zur Verwendung kom-
in Krankenhdusern und Speiseanstalten,

mendes Material,
in Lack- und Farbenfabriken. 5. Entleerungsart.




MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT
Maschinenfabrik, MAGDEBU RG.

Apparatebauanstalt.

Abb. 363.

Mit festem Kipphebel, aul Bocken
aoder S#ulen, flache Form.

Abb. 365.
Mit festem Kipphebel, gebréduchlichste Form.,

Bei Anfragen bitten

anzugeben:
1. Gesamtinhalt in
Litern.
2. Betriebsdrudk in
Atm.

3. Gewinschte
Form {Abb. No.)

4. Zur Verwendung
kommendes Mate-
rial,

5. Ob mit oder ohne
Auslauftiille.

Kippbare Dampfkochkessel
mit Kipphebel.

Abb. 364.
Mit umlegbarem Kipphebel.

Bei diesen Kesseln ist der beheizte Teil des inneren

Kessels meist halbkugelférmig und bietet somit

eine verhiiltnisméfig grofle Heizfldche. Der Ober-

teil kann geschweift, zylindrisch oder auch nach
innen gebaucht ausgefithrt werden.

Ausfiihrungsmdglichkeit :
In Kupfer, innen blank, verzinnt, zinn- oder blei-
plattiert;
in Schmiedeeisen, innen roh, blank, verzinnt oder
verzinkt, emailliert oder homogen verbleit;
in Aluminium oder Reinnickel;
in Gufleisen, innen roh oder emailliert,

Die Dampfméntel werden meist aus Gufeisen mit

gedrehten Achsen ausgefithrt. Die Kessel eignen

sich in der Regel fiir 8 Atm,Betriebsdruck, werden

aber auch fiir jeden niederen oder noch méglich

héheren Druck gefertigt. Ebenfalls kann eine Ab-

deckung, ganz ader teilweise aufklappbar, mit-
geliefert werden.

N r. 155_ Muchdruck der Abbildengon und des Textea verbolen, Abbildungoen sind nicht vorsindiich,



MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Maschinenfabrik. MAGDEBURG. Apparatebauanstalt.

Abb. 366.

Anordnung auf Wandkonsole mit festem Kipphebel.

An Armaturen werden mitgeliefert; Dampfventil, Lufthahn, Kondenswasserhahn.

Ciesamt- . I .

esamt- L[ 25 | 30 40 | 50 60 70 8 9% 100 125
Abb.363 M| | = |
Ahb. 364 M. y
Abb.365 M. ] )
Abb. 366 M.

Verwendungsmoglichkeit:

1. In Zudkerwaren- und Schokoladenfabriken zum Auflésen und Kodhen.

2, In Konservenfabriken zum Vorkochen von Friichten und Gemiisen, zum Blanchieren, zum
Kaochen von Marmeladen, Gelee und Konfitiiren.

. Inchemischen und chemisch-technischen Fabriken zum Kochen undVerdampfen jeder Masse.

L3

. In Krankenhiusern, Speiseanstalten, grofien Kiichen.

L

. In Lackfabriken, Farbwerken usw.




MUOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegriondet 1880
MASCHINENFABRIK, MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Kippbare Dampfkochkessel

mit besonders tiefer Form und verh&ltnismé&big sehr grofer
Heizflache.

Abb. 3G6a.

Diese Kessel besitzen durch ihre besonders tiefe Form eine sehr grofle Heizfliche; sie

sind in Achsen kippbar gelagert, werden sowohl mit umlegbarem Hebel, wie auch mit

Schneckengetriebe geliefert. 5Sie konnen als einzelne Kessel angeordnet werden; fiir

grofiere Betriebe jedoch erfolgt ihre Aufstellung in Ballerieform in beliebiger Zahl

Ihre Montierung geschiehl sowohl auf besonders hierzu konstruierlen Bocken, wie auch
auf Wandkonsolen,

Bei Anfragen bitten anzugeben;

Gesamtinhalt in Litern.
Betriebsdruck in Alm.
Lur Verwendung kommendes Malterial,

.:3-1:.-.1:\3-—-

Ob mit oder ohne Auslaofiille,

N r ']' 56 Hochdmuck der Abolldungon und dus Toxten verpoten. Abbllgungen sind nighe vorolndlich.
' i




MUOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegriundet 18590 )
MASCHINENFABRIK. MAGDEBURG. APPARATEBALIANSTALT.

Ausfithrungsmoglichkeit:

Innenschale aus Kupfer, innen blank oder wverzinnt,

Aulienschale aus Kupfer oder Schmiedeeisen.

An Armaturen werden mitgeliefert: Dampfventi], Lufthahn, Kondenswasserhahn,

|
s Liter | 25 | 40 | 50 | 70 | 100 | 125 [170%) | 200 | 300 | 400
inhall [
Abb. 366a M,
*) Kessel mit 170 Liter ist Normalgrife
als Blanchierkessel in Konservenfabriken. — Die Ausfithrung erfolgt aber auch in jeder zwischen-

liegenden oder groferen Abmessung.

Verwendungsmoglichkeiten:

In Konservenfabrilken als besondere Type von Blanchierkesseln;

in Zucker- und Zuckerwarenfabriken;

in chemischen Fabriken usw.




MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Maschinenfabrik. MAGDEBURG. Apparatebauanstalt.

Kippbare Dampfkochkessel
umkippbar durch Schneckengetriebe.

Bei Anfragen bitten anzugeben:

. Gesamtinhalt in Litern,

. Betriebsdruck in Atm.,

. gewiinschte Form (Abb. Nr.),

. zur Verwendung kommendes Material,
ob mit oder ohne Ablauftiille,

ob mit ocder chne untere Entleerung,
im letzteren Falle, welche die Ent-
leerungsmoglichkeit sein soll (Hahn,
Schieber, Ventil usw.).

e

Abb. 367.

Auf Bécken, gangbare, leichtere Ausfithrung.

Abb. 368.

A'U.f Bﬁckcn, IJEECIRdEI’E Sd’IWEFE ﬁiusﬁih:‘ung,

MNr. 167. Machdruck der Abblldungen und des Texles verboien, Abbildungen sind nicht verbindtich.
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Maschinenfabrik. MAGDEBURG. Apparatebauanstalt.
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Ausfiihrungsmoglichkeit:
In Kupfer, innen blank, verzinnt, zinn- oder

%

. . £y

bleiplattiert. //

In Schmiedeeisen, innen rch, blank, verzinnt ;/ o
+ ®]s Py

oder verzinkt, emailliert oder homogen ver- L

o o

bleit. o

S

In Aluminium oder Reinnickel.

F .-'/

In Gufleisen, innen roh oder emailliert. o
P

o

Abb. 369.

Anordnung auf Wandkonsale.

Die Dampfmaéntel werden aus

Cufleizsen oder Schmiedeeisen

H:I]:Ir-n mit gedrehten Achsen aus-
= gefiihrt. Die Kessel eignen sich
7 in der Regel fiir 8 Atm. Be-
.‘).(, triebsdruck, werden aber auch

fiir jeden niederen oder noch
moglich hoheren Druck ge-
fertigt. Ebenfalls kann eine
Abdeckung, ganz oder teil-

: AR e weise aufklappbar, mitgeliefert
Abb, 370, werden,

Flache Form, meist in Schmiedeeisen ausgefithrt.

Verwendungsméglichkeit:

- In Zuckerwaren- und Schokoladenfabriken zum Auflésen und Kochen,
. in Konservenfabriken zum Vorkochen von Friichten und Gemiisen, zum
Blanchieren, zum Kochen von Marmeladen, Gelee, Konfitiren,
3. in chemischen und chemisch -technischen Fabriken zum Kochen und Ver-
dampfen jeder Masse,
4. in Krankenhiusern, Speiseanstalten, grofien Kiichen,
3. in Lackfabriken, Farbenwerken usw.

[




MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegrondet 18890

MASCHINENFABRIK. MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Feststehende und kippbare Dampfkochkessel

mit einfach und doppelt wirkenden, fest eingebauten, vertikalen Rithrwerken.

Bei nachstehenden Abbildungen sind festeingebaute, einfach wirkende Riihrwerke fiir feststehende
und kippbare Dampfkochkessel in normaler Form, in halbkugelibnlicher, sowie fiir solche in
flacherer Form angedeutel. Similiche Teile der Riihrwerke, die in das Innere des Kessels
hineinragen, werden entsprechend dem jeweiligen Verwendungszwecke entweder aus demselben
Metall des Innenkessels oder verzinmt, verzinki, emailliert, mit Kupfer oder Messing iiber-
zogen oder sonst dgl. ausgefiithrt. Die Rihrfliigel und deren Antriche werden im allgemeinen
so stark ausgelihirl, daf sic mitteldicke Massen durchriihren; bei besonders dicken, schwer zu
rithrenden Substanzen ist dies besonders anzugeben,

Verwendungs-
méglichkeit:

Ausfiihrungs-
moglichkeit:
In Kupfer, innen blank, - In chemischen und
verzinnt, zinn- oder blei-
Mattiert.

chemisch - technischen

a Fabriken,

zum Kochen u. Mischen

jeder Masse,

in Lackfabriken, Farben-
fahriken,

Zuckerwarenfabriken,

Konservenfabriken

I Schmiedeeisen, innen

roh, blank, verzinnt oder

verzinkt, emailliert oder
homogen verbleit.

In Aluminium od. Rein-
nickel, in Gubieisen,

innen reh od. emailliert. HEi

Ahb, 371,

Feststehender Dampikochkessel mit halbkugeliormigem Innenboden, mit einfach wirkendem,
vertikalem Ribrwerk fiir Krafibelrieh,

Nr ‘]' 58 Machdruck der Anabidungan und des Texes velbeinn, asolldungen aind nisht vorbindlicn,



MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegrande: 1850
MASCHINENFABRIK, MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Simtliche Rithrwerke kiinnen auch mit federnden Abstreichern oder

schleifenden Kelten ausgefiihrt werden.

Bei Anfrage bitten anzugeben:

1. Gesamitinhalt in Litern.

Betriehsdruck in Atm.

Gewiinschte Form (Abb. Nr)

Zur Verwendung kommendes Material.

. Ob mit oder ohne Auslauftiille.

Ry ML R R b

Ob mit oder ohne untere Entleerung,
im letzteren  Falle, welches die Ent-
leerungsmglichkeit sein soll (FHahn,
Schieber, Ventil etc.),

Abb, 372,

Festsiehender Dampikochkessel mit flachem
Innenboden und einfach wirkendem Rithr-
werk. fiir Kraftbetrieb.

rmd iy
¥,

ol ’
'/-';-'\.'I' ;

e
Abb. 373 Abh, 374 .
Kippbarer Dampikochkessel mit fest eingebautem, Flacher Dampfkochkessel mil fest ein-
vertikalen Riihrwerk (Ribrwerk bleibt beim gebautem, einfach wirkendem Rithrwerk,

Kippen unverinderl im Kes<el),




MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Maschinenfabrik. MAGDEBURG. Apparatebauanstalt.

Feststehende und kippbare Dampfkochkessel

mit horizontal gelagerten, einfach wirkenden Rithrwerken.

Dic Kﬁ‘.‘:‘bﬁﬁ‘] entﬁp]'edﬁeﬂ il'.l. ihrer Ausf‘ﬁhrung le'..'ﬂ T.I.DI!'H]E.IETI DDPPEH{EEEE[H.
Zur Erméglichung einer besseren Antricbsmontierung werden sie fast immer
auf gespreizten Bocken vorgesehen. — Die Rilhrwerke sind fest eingebaut,
doch kénnen sie fiir besondere Fille zum Herausnehmen eingerichtet werden.
Die Riihrfliigel selbst kénnen aus bestem Buchenholz oder aus dem Metall
des Innenkessels ausgefithrt werden. Sie sind im Bedarfsfalle nachstellbar.

Abb, 375.

Feststehender Dampfkochkessel mit horizontal gelagertem, fest eingebautem,
einfach wirkendem Rihrwerk.

N r. 159_ Machdruck der Abbildungen und des Testos verboton.  Abbildungan sind nicht verbindlich.




MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Maschinenfabrik. MAGDEBURG. Apparatebauanstalt.

%ﬁif;'};t‘ Liter| 80 | 100 & 150 | 200 | 250 300 400 500 800 1000

Abb.375 M.

Abb.376 M.

Kippbarer Damptkochkessel mit horizonzal gelagertem, fest cingebautem,
einfach wirkendem Rithrwerk.




MUOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegiindet 1890

MASCHINENFABRIK. MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Feststehende und kippbare Dampfkochkessel
mit vertikalem, hochziehbaren, einfach und doppelt.
wirkendem Riihrwerk.

Bei Dampfkochlkesseln, bei denen ein vertikal eingebautes Rithrwerk hochziehbar
angeordnet ist, wird fast immer der Zweck verfolgt, das Riihrwerk zu einer be-
quemeren Entleerung aus dem Kesselinnern entfernt zu haben. Dies kommt vor
teilhaft zur Geliung sowohl beim Ausschipfen als auch beim Kippen des Kessels,
Es wird aber dadurch bezweckt, das Kesselinnere wie auch die Rithrwerksiligel
selbst schneller und bequemer von anhaflenden Teilen reinigen zu hkdnnen, da
dann alle Teile leicht zugingig sind. Die Kessel werden in jedem gebriuchlichen
Material ausgefiihir, kiinnen feststehend oder kippbar auf Bécken oder Sdulen
angeordnet werden, wenn die Moglichkeit besteht, Antriebsbefestigung in einer
anliegenden Mauver vorzunehmen. Sie lbnnen aber auch freistehend durch ein
besonderes schmiedeeisernes Geriist oder eine guBeizerne Stitzsiule zur Aus-
filhrung kommen.

Bei nebepstehender Abbildung st
die gesamte Einrichtang an einer
gubBeisernen SEmIL' maontiert; der
IKessel st kippbar angeordnet. Das
Rihrwerk wird durch eine Gewinde-
spindel unter Benutzung des Trans-
missionsantricbes  selbsilitie  hoch
oder tief geleitet, wobei durch eine
cntsprechende Einrichtuny der Vor-
schub in der héchsten oder tiefsten
Stellung des Rilhrwerkes selbstitiz |
ausgeriicki wird.

Das Rihrwerk ist mit federnden
Schabern ausgeriistet,

Ahb. 377.

Nr 160 Machadruck ger AeElldungen und des Texios verboten, Apolidungen sing nlent varoinglicm.



MOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Gegriindet 1280
MASCHINENFABRIK. MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Simtliche Rithrwerke kannen mit federnden Schabern oder
schleifenden Ketten ausgefihrt werden,

Verwendungs-
moglichkeit:

L. In Zucker- u. Zucker-
warenfabriken  zum
Mischien und Durch-
rithren von Fiillungs-

Jou— MASSen Lusw.

T

2 In  chemischen  und
chemisch- technischen
Fabriken zum An-
wiirmen, Mischen u,

Kaochen.
Abb. 378, Abb, 379,
Feststehender Dampfkochkessel mit Kippbarer Dampfkochkessel mit
hochziehbarem, einfach wirkendem hochziehbarern, einfach wirkendem
Rithrwerk auf Wandkonsole. Rithrwerk auf Wandkonsole,

Bei Anfragen bitten anzugeben:

. Gesamiinhalt in Litern.

. Betrichsdruck in Atm.

. Gewiinschte Form (Abb. Nr.).

. Zur Verwendung kommendes
Material.

e ad =

. Ob mit oder ohne Aunslauftiille,

=

_ Konsistenz der durchzurithrenden

d b iE ﬁ%ﬂ@ Masse,

Abh. 380,

Kippbarer Dampikochkessel mit einfach wirkendem Rithr-
werk, direkt Giber den Kessel in ein Gieriist montiert.




MUOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

GearbGndat 1820
MASCHINENFABRIK. MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Dampfkochkessel
mit einfach wirkendem, herausnehmbaren Rithrwerk, mit oder ohne federnde
Abstreicher oder schleifende Ketten.

Die Kessel kénnen in jeder Ausfithrung, sowohl kippbar als anch feststehend avusgefiihrt werden.
Die Grofie ist im allgemeinen zwischien 25 und 100 Liler gebriuchlich, doch wird auch,
soweit dies konstruktiv zulissig, jede griofere Ausfiihrung vorgenommen, Sie ommen haupt-
sichlich da zur Anwendung, wo die Rithrmasse durch den festen Einban eines Rithrers schwer
aus dem Kessel entfernt werden kann oder auch eine andere Verwendung des Kessels es ais
wiinschenswert erscheinen Ff, das Rilrwerk entfernbar zu machen. Die Entfermung des
Rilufliigels kann durch einfache Vorstecker erfolgen, aueh kann das ganze Rillirwerk mit der

Traverse zum Umklappen eingerichtet werden.

Abb, 382 Abb, 381.
Mit Schneckenrad kippbarer Dampfkochlessel mit heraus- Mit Handhebel kippbarer Dampikochlkessel
nehmbarem einfachen oder Sehaberriihrwerk und herum- mit herausnchmbarem einfachen Rithrwerk
klappbarem Oberleil. oder solchem mit Schabern.

Nr 1 6" Machdruck der Abbildungen uns gas Taxlan varsstan, Anblidungen alng nlant warblaalen,



MUOLLER & SCHULZE AKTIENGESELLSCHAFT

Segriondet 1850
MASCHINENFABRIK. MAGDEBURG. APPARATEBAUANSTALT.

Dampfkochkessel mit Planetenriihrwerk,
schrdg oder gerade angeordnet

Die Verwendung von einfach und  doppelt
arbeitenden Planetenriihrern hat den  Zweck,
eing auBerordentlich crhihte Durchmischung
von Massen und Pasten, die wegen ihrer
Diicke oder Zihigkeit durch cinfache Riihe-
werke nicht mehr bewiltigt werden kiinnen,
zu erzielen. Die Kessel mit solchen Rihe-
werken kdnnen aber ehenso zum  Kilhlen
von Materialien verwendet werden, deren an-
haliende Durchmischung wihrend des Iiihl-
prozesses erforderlich st

o

IR TR TI T A TR RSP E PO R A AT UL,

Abb, 383

Fesistehender Dampikessel mit festeingebautem
Planetenriihrwerk.

] Die
Riihrwerke
werden auch mit
Federn und
= Schabern aus- \\_/
geliihrt, : n)

| | |

| jm—

e

=l . h
R R e
Alb. 384, Abb, 385,
Kippbarer Dampikochkessel mit hoch- Feststehender oder kippbarer Darnpi-
zichbarem Planetenrithrwerk. kochkessel mit hochziehbarem Schrig-

fliigel- oder Planctenriihrwerk,




